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CUPULA DE PMMA VALOR UNIDAD
Caracteristicas Mecanicas
Peso especifico 1.18 Gr/cm?3
Traccion 750 Kg/cm?
: : Compresion 1500 Kg/cm?
esistentias Flexion 1400 Kg/cm?
Impacto 2.3 Kg/em?
Abrasion 70 mg
Elasticidad 30000 Kg/em?
Alargamiento 44 %
Absorcion de agua (24h) 0.17 %
Contraccion 2 %
Caracteristicas Térmicas
Calor Especifico 0.35 Kcl/°C/Kg
Punto de Reblandecimiento 120 oC
Conductividad Térmica 0.258  Kcal/mm/C
Dilatacion Lineal 07x10-° oC-1
Transmision Univalva 5.16 Kcal/m2heC
del Bivalva 2.28  Kcal/mzh°C
Calor Trivalva 1.72  Kcal/mz2h°C
Reaccion al fuego
Deformacion bajo carga 98 L &
Caracteristicas ()pticas
Transmision Luminica| Transparente 93 %
Hielo 75 %
Pérdida por Reflexion 4 %
Indice de Refraccion 1.5 (ND 50)
Absorcion Luminica 0.05 %
Caracteristicas Acustcas
Monovalvas 12 dB (A)
Bivalvas 20 dB (A)
Trivalvas 22 dB (A)
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GlassMetal 2000, S.A.

Almacén Barcelona

Pol. Ind. La Ferreria

c/ Progres, 55 (Esquina Quimica)
Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel: 935 751 510 - Fax: 935 646 699
www.glassmetal.com

Almacén Alicante
Pol. Ind. I-4
Ctra. de la Estacion n° 1 I
Crevillente (Alicante)
Tel: 965 401 548 - Fax: 966 682 215
www.ironlux.es
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